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Szerzoi jogok es vedjegyek 

© Copyright 2005. Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Az itt kozolt informaciok elozetes 
ertesftes nelkul megvaltozhatnak. 
Jelen dokumentum sokszorositasa, 
atdolgozasa vagy mas nyelvekre valo 
lefordftasa elozetes, irasos engedely 
nelkul tilos, kiveve a szerzoi jogi 
torvenyekben megengedetteket. 

Megjegyzes 

A HP termekeire es szolgaltatasaira 
csak az adott termeket es 
szolgaltatast ki'sero jotallasi 
nyilatkozatban kifejezetten feltuntetett 
jotallasi feltetelek vonatkoznak. Jelen 
kiadvany tartalmabol semmi sem 
ertelmezheto tovabbi 
garanciavallalaskent. A HP nem felel 
a jelen tajekoztatoban talalhato 
szerkesztesi vagy nyomtatasi hibakert. 
A Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. nem teheto felelosse 
a veletlenszerii vagy masodlagos 
karokert, melyeka berendezessel, a 
teljesitmennyel, a jelen 
dokumentummal vagy az altala lefrt 
szoftvertermekkel kapcsolatosak, 
illetve azokbol erednek. 

Vedjegyek 

A HP, a HP logo es a PhotoSmart a 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. tulajdonat kepezik. 
A Secure Digital logo az SD 
Association vedjegye. 
A Microsoft es a Windows a Microsoft 
Corporation bejegyzett vedjegyei. 
A Mac, a Mac logo es a Macintosh az 
Apple Computer, Inc. bejegyzett 
vedjegyei. 

A Bluetooth vilagmarka es logo a 
Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, es ezen 
jelek barminemu hasznalata a 
Hewlett-Packard Company altal 
licencmegallapodas alapjan tortenik. 
A PictBridge es a PictBridge logo a 
Camera & Imaging Products 
Association (CIPA) vedjegyei. 
A tbbbi marka es azok termekei sajat 
tulajdonosuknak a vedjegyei vagy 
bejegyzett vedjegyei. 
A nyomtatoban levo szoftver reszben 
az Independent JPEG Group 
munkajan alapszik. 
E dokumentumban levo bizonyos 
fenykepek szerzoi joga az eredeti 
tulajdonosok altal vannak fenntartva. 



Szabalyozasi modellszam: 
VCVRA-0501 

Hivatalos azonositas celjabol a 
termek el van latva egy hivatalos 
szabalyozasi modellszammal. A 
termek szabalyozasi modellszama 
VCVRA-0501. Ez a szabalyozasi 
modellszam nem tevesztendo ossze 
sem a piaci newel (HP PhotoSmart 
420 series Hordozhato fotostudio) 
sem a termekazonosi'to szammal 
(Q6366A). 

Biztonsagi tudnivalok 

A termek hasznalata soran mindenkor 
ervenyesiteni kell azokat az alapveto 
biztonsagi eloirasokat, melyek reven 
elkerulhetok a tiiz vagy aramiites 
okozta szemelyi serulesek. 

AFigyelem! A tiiz vagy 
aramiites kockazatanak 
megelozese erdekeben 
vedje a keszuleket az esotol 
vagy egyeb nedvessegtol. 

• Olvassa el figyelmesen a 
nyomtato dobozaban talalhato 
telepitesi utmutatot. 

• A nyomtato tapellatasahoz csak 
foldelt elektromos csatlakozot 
hasznaljon. Amennyiben nem 
biztos abban, hogy a 
csatlakozoaljzat el van latva 
foldelessel, forduljon 
szakkepzett villanyszerelohoz. 

• Ismerkedjen meg a termeken 
levo minden figyelmeztetessel 
es utasitassal. 

• Tiszti'tas elott huzza ki a gepet 
az elektromos halozatbol. 

• Ne helyezze uzembe es ne 
hasznalja a termeket vfz 
kozeleben vagy nedves testtel. 

• A termeket biztonsagos modon, 
szilard feliileten helyezze 
uzembe. 

• Csak az eloi'rt halozati adapter 
hasznalhato. 

• A termeket olyan vedett helyen 
helyezze uzembe, ahol senki 
sem lephet ra vagy akadhat 
bele a tapvezetekbe, illetve a 
tapvezetek nem seriilhet meg. 

• Ha a kesziilek nem miikodik 
megfeleloen, akkor tekintse 
meg a kepernyon a nyomtato 
sugojat. 

• A termekben nines a 
felhasznalo altal javi'thato 



alkatresz. A javitast bi'zza 
megfeleloen kepzett 
szakemberre. 
• A termeket jol szellozo helyen 
hasznalja. 

Kornyezetvedelmi 
nyilatkozatok 

A Hewlett-Packard Company 
elkotelezett amellett, hogy a 
kornyezet megovasat biztosfto 
minosegi termekeket kinaljon. 

Kbrnyezetvedelem 

Ezt a nyomtatot szamos olyan 
tulajdonsaggal terveztek, hogy a 
leheto legkisebb hatassal legyen 
kornyezetijnkre. Tovabbi 
informaciokert latogasson el a HP 
Commitment to the Environment 
(Kotelezettsegvallalas a kornyezettel 
kapcsolatban) weboldalra a 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/ cimen. 

Ozonkibocsatas 

A termeknek nines erzekelheto ozon 
(0 3 )-kibocsatasa. 

Papirfelhasznalas 

A termek kepes a DIN 19309-nek 
megfeleloen ujrafelhasznalt papirral 
valo mukodesre. 

Muanyagok 

A 24 grammot (0,88 unciat) 
meghalado tomegii muanyag 
alkatreszek a nemzetkozi 
szabvanynak megfeleloen vannak 
megjelolve. Ez megkonnyiti a 
muanyag azonositasat a nyomtato 
eletciklusanak vegen bekovetkezo 
ujrahasznositas eseten. 

Anyagbiztonsagi adatlapok 

Anyagbiztonsagi adatlapok (Material 
Safety Data Sheets - MSDS) 
beszerezhetok a HP weboldalarol, a 
www.hp.com/go/msds cimrol. Internet- 
hozzaferessel nem rendelkezo 
vasarloink forduljanak a 
Vevoszolgalathoz. 

Ujrahasznositasi program 

A HP egyre novekvo szamu 
termekvisszaveteli es 
ujrahasznositasi programot kfnal 
szamos orszagban, es a vilag 
legnagyobb elektronikus 
ujrahasznositasi kozpontjai kozul 
tobbel is partnerekent mukbdik egyiitt. 



A HP tobb nepszeru termekenek 
ujraeladasaval ovja az eroforrasokat. 
Jelen HP termek forrasztoanyaga 
olmot tartalmaz, ami a termek 
eletciklusanakvegen specialis 
kezelest igenyel. 

Muszaki jellegCi hulladek gyujtese 
es elhelyezese az Europai Unio 
haztartasaiban 




Ez a jelzes a termeken vagy a 
csomagolason mutatja, hogy a termek 
nem kerulhet azonos hulladektaroloba 
a normal haztartasi hulladekkal. Az 
On felelossege a muszaki jellegu 
hulladekot a kijelblt gyiijtopontokhoz 
vinni, ahol ezen eszkbzok 
ujrahasznositasa elvegezheto. A 
muszaki jellegu hulladek szelektiv 
gyujtese es ujrahasznosftasa elosegiti 
a termeszeti eroforrasok megovasat, 
es biztositja az ujrahasznosi'tast az 
emberi egeszseg es a termeszeti 
kornyezet vedelmeben. Tovabbi 
informacioert arrol, hogy hoi 
helyezheti el a haztartasaban 
keletkezett muszaki jellegu hulladekot 
az ujrahasznositas biztosftasa 
erdekeben, forduljon a helyi 
bnkormanyzathoz, a lakossagi 
hulladekgyujtest vegzo szolgaltatohoz 
vagy az uzlethez, ahol a termeket 
vasarolta. 

A HP termekeinek visszajuttatasaval 
es ujrafelhasznalasaval 
kapcsolatosan kerjuk, latogassa meg 
a kovetkezo webhelyet: www.hp.com/ 
hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
recycle/index. html 
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HP PhotoSmart 420 series Hordozhato fotostudio 



1 Udvozoljuk! 



Koszonjuk, hogy HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudiot vasarolt! A 

HP Photosmart Hordozhato fotostudio egy fenykepezogep es egy nyomtato otvozete 

egyetlen, konnyen hasznalhato keszulekben. 

r2^v> Megjegyzes Minden utalas a nyomtato szora ebben a kezikonyvben a 
\-&\ Hordozhato fotostudionak a fenykepezogep reszen kivuli reszeit jelenti. 



A HP Photosmart Hordozhato fotostudio beuzemelese rendkivul egyszeru. A 
kovetkezoket kell csak tennie: 

• Kicsomagolas es beallitas 

• Az elso fenykep elkeszitese 

• Nyomja meg a Nyomtatas gombot 



Mielott elkezdhetne fenykepezni, es kepeit nyomtatni, ki kell csomagolnia a 

HP Photosmart Hordozhato fotostudiot, es el kell vegeznie rajta nehany egyszeru 

beallitast. 



A HP Photosmart Hordozhato fotostudio kicsomagolasa: 

1. Tavolitsa el a kartondobozt es a ragasztoszalagot a nyomtato kulsejerol es 
belsejebol. 

2. A doboz tartalmanak ellenorzese. A doboz tartalma valtozhat orszagonkent/ 
regionkent. A doboz tartalmanak ellenorzese. 

- HP Photosmart 420 series nyomtato 

- HP Photosmart Hordozhato fotostudio M-sorozatu digitalis fenykepezogep, 
ket ujratoltheto NiMH elem es egy csuklopant 

- HP Photosmart szoftver CD 

- HP Photosmart Felhasznaloi kezikonyv CD 

- Taviranyito es elem a nyomtatohoz 

- Dokumentacio 

- Papirminta, indexkartya-csomag es mediacsomag (a mediacsomag nem 
minden orszagban/regioban tartozek) 

- HP haromszinu nyomtatopatron 

- A/V kabel 



Az elso lepesek 



Kicsomagolas es beallitas 
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1 . fejezet 



- USB-kabel (ami egy specialis minikabel, a fenykepezogeppel es a 
nyomtatoval is hasznalhato) 
Halozati adapter 




A csuklopant hozzaerositese a fenykepezogephez es az elemek behelyezese: 

1 . Erositse a csuklopantot a fenykepezogep oldalan levo csuklopant rogzitesi 
ponthoz az abra alapjan. 

2. A fenykepezogep oldalan levo fedelet a fenykepezo alja fele csusztatva nyissa ki 
az elem- es memoriakartya-fedelet. 

3. Helyezze be a ket ujratoltheto NiMH elemet a fenykepezogepbe, ahogy az abra 
mutatja. 

4. Zarja be az elem- es memoriakartya-fedelet a fedel becsukasaval es a 
fenykepezo teteje fele torteno kattanasig tolasaval. 

A tapvezetek csatlakoztatasa: 

1 . Csatlakoztassa a tapvezeteket a nyomtato hatoldalahoz es egy mukodo 
konnektorhoz. 

2. Huzza ki a kiadotalcat. 

3. Kapcsolja be a nyomtatot a Be gombbal. 
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A fenykepezogep dokkolasa es az elemek feltoltese: 

1 . Nyissa fel a dokkolonyilas fedelet a fenykepezogepen. 

2. Amennyiben a fenykepezogep be van kapcsolva, most kapcsolja ki. 

3. Mikozben a fenykepezogep hatulja nez On fele, dokkolja a fenykepezogepet ugy, 
hogy a fenykepezogep aljan talalhato dokkoloegyseg illeszkedjen a nyomtato 
tetejen levo dokkoloegyseghez. Nehany pillanattal kesobb a fenykepezogep 
kijelzoje bekapcsolodik. A kijelzon megjeleno utasitasokat kovetve allitsa be a 
hasznalni kivant nyelvet, a regiot, a datumot, es az idot. Tovabbi tudnivalokert 
nezze meg a Nyelv es regio beallitasa a fenykepezogepen es a Datum es ido 
beallitasa a fenykepezogepen pontokat. 

Ha beallitotta a nyelvet, regiot, datumot, es idot, a fenykepezogep bekapcsolt 
allapotat mutato jelzofeny villogasa jelzi, hogy az elemek toltodnek. Az elemek toltese 
akar 20 oraig is eltarthat. Mikor az elemek teljesen feltoltodtek, megszunik a jelzofeny 
villogasa. Az elemeknek teljesen feltoltott allapotban kell lenniuk, mielott hasznalni 
kezdene a fenykepezogepet. Tovabbi tudnivalokrol az elemek hasznalatarol es 
feltolteserol a Fenykepezogep felhasznaloi /cez/Tcdnyi/ tajekoztatja, amely elektronikus 
formaban is elerheto a HP Photosmart Felhasznaloi kezikonyv CD-n. 
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1 . fejezet 

Nyelv es regio beallitasa a fenykepezogepen: 

Megjegyzes A nyelv- es a regiobeallitasok hatarozzak meg az 
alapertelmezett datumformatumot es azt a videojel formatumot, amely a 
fenykepzon levo kepek televizion torteno megtekintesere hasznalatos. Mikor 
elso alkalommal dokkolja a fenykepezogepet, a kijelzon megjeleno utasitasok 
alapjan be kell allitania a nyelvet es a regiot. 

1 . Hasznalja a^f vagy a ^ p- nyilakat a nyomtaton az On altal hasznalt nyelv 
kijelolesehez. 

2. Leptesse ervenybe a kijelolt nyelvet az OK gomb megnyomasaval. 
Ezutan a regio beallitasa kovetkezik. 

3. Hasznalja a^f nyilakat a nyomtaton az On orszaganak/regiojanak kijelolesehez. 

4. Leptesse ervenybe a kijelolt regiot az OK gomb megnyomasaval. 

Meg kell adnia a datumot es az idot. 




A datum es az ido beallitasa: 



1. 



Az elso kiemelt elem a datum es az ido megjelenitesi formatuma. Ha meg kivanja 
valtoztatni a datum- es idoformatumot, hasznalja a i Y nyilakat a nyomtaton a 
kivant formatum kivalasztasahoz. Ha a datum es az ido formatuma megfelelo, a 
^ nylllal lepjen a Date (Datum) elemre. 

Hasznalja a^f nyilakat a nyomtaton a kijelolt ertek beallitasahoz. 
A nyilakkal a tovabbi elemekre lephet at. 

Addig ismetelje a 2. es a 3. lepeseket, mig a datum- es az idobeallitas megfelelo 
nem lesz. 

Miutan a megfelelo datum- es idoertekeket beallitotta, nyomja meg az OK 
gombot a nyomtaton. Jovahagyast kero kepernyo jelenik meg, mely megkerdezi, 
hogy helyes-e a beallitott datum es ido. Nyomja meg az OK gombot a nyomtaton 
a Yes (Igen) lehetoseg kivalasztasahoz. 




Az elemek behelyezese a taviranyitoba: 

1 . Nyissa ki az elemtarto fedelet ugy, hogy a taviranyito alja fele csusztatja a fedelet. 

2. A fedelen feltuntetettek szerint helyezze be az elemeket. Az elem pozitiv polusa 
mutasson felfele. 
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3. Zarja be az elemtartot a fedel csusztatasaval, amig a helyere nem kattan. 

Tovabbi tudnivalokkal az elem hasznalatarol a Nyomtato felhasznaloi kezikonyve 
szolgal, amely elerheto elektronikus formaban a HP Photosmart Felhasznaloi 
kezikonyv CD-n. 

Ha a fenykepezogep elemei teljesen feltoltodtek, a beallitas befejezodott, es 
elkezdheti hasznalni a fenykepezogepet. 




Papir betoltese: 

p2^> Megjegyzes Az illusztracion a nyomtato es a fenykepezogep egymastol 
elkulonitve szerepel, hogyjobban latszodjon a nyomtato adagolotalcaja. A 
papir betoltesehez nem kell kivenni a fenykepezogepet a dokkoloegysegbol. 

1 . Nyissa ki a kiadotalcat. Az adagolotalca automatikusan kinyilik. 

2. Vegyen ki egy indexkartyat az indexkartya-csomagbol, es helyezze be az 
adagolotalcaba, hogy felkeszuljon egy illesztesi lap nyomtatasara a 
nyomtatopatron behelyezese utan. 

3. Allitsa be a papirszelesseg-szabalyzot ugy, hogy az indexkartya oldalahoz 
illeszkedjen, de a lapot ne hajlitsa meg. 

A nyomtato legjobb minosegenek eleresehez valasszon az alabbi, kivalo minosegu 
HP fotopapirok kozul. 



Nyomtatas 


Hasznalja ezt a papirt 


Jo minosegu, tartos nyomtatvanyok es 
nagyitasok, utlevelkepek, es 
laminalando fenykepek 


HP premium plusz fotopapir 


Lapolvasokbol es digitalis 
fenykepezogepekbol szarmazo kozepes 
es nagy felbontasu kepek 


HP premium fotopapir 


Alkalmi es uzleti nyomtatvanyok 


HP fotopapir 

HP kozonseges fotopapir 
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1 . fejezet 



Tovabbi tudnivalokkal a papir hasznalatarol a Nyomtato felhasznaloi kezikonyve 
szolgal, amely elerheto elektronikus formaban a HP Photosmart Felhasznaloi 
kezikonyv CD-n. 




A nyomtatopatron behelyezese: 

1. Csomagolja ki a HP haromszinu nyomtatopatront. 

2. A rozsaszin ful meghuzasaval tavolitsa el az atlatszo szalagot a 
nyomtatopatronrol. 

AVigyazat! Ne erintse meg es ne tavolitsa el a tintafuvokakat, illetve a 
rezszinu erintkezoket. 

3. Ha szukseges, nyissa ki a kimeneti talcat, majd nyissa ki nyomtatopatron- 
hordozo ajtajat. 

4. Helyezze be a HP haromszinu nyomtatopatront a nyomtatopatron-hordozoba 
ugy, hogy cimke felul legyen, a rezszinu erintkezok a nyomtato belseje fele, a 
tintafuvokak pedig lefele nezzenek. 

5. Nyomja be a nyomtatopatront a hordozoba, amig a helyere nem kattan. 

6. Zarja be a nyomtatopatron ajtajat. 

7. Nyomja meg az OK gombot egy illesztesi lap kinyomtatasahoz. 



Hasznalja a legjobb nyomtatopatront 


Nyomtatas... 


Helyezze be az egyik 
nyomtatopatront a hordozoba 


Teljesen szines nyomtatvanyok 


HP haromszinu (7 ml) 
HP haromszinu (14 ml) 


Fekete-feher nyomtatvanyok 


HP szurke foto 


Szepia vagy antik nyomtatvanyok 


HP haromszinu (7 ml) 
HP haromszinu (14 ml) 


Szoveg es szines grafikak 


HP haromszinu (7 ml) 
HP haromszinu (14 ml) 



Tovabbi tudnivalokkal a nyomtatopatronok hasznalatarol a Nyomtato felhasznaloi 
kezikonyve szolgal, amely elerheto elektronikus formaban a HP Photosmart 
Felhasznaloi kezikonyv CD-n. 



8 



HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio 



Telepitse a nyomtatoszoftvert (Windows) 

Megjegyzes Fontos! Ne csatlakoztassa a tartozekkent kapott USB-kabelt, 
amig fel nem kerik ra! A HP Photosmart szoftvert az elemek toltese kozben is 
telepitheti. 

1 . Helyezze be a HP Photosmart szoftver CD-t a szamitogepbe. 

2. A szoftver telepitesenek elkezdesehez kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. Ha automatikusan nem jelennek meg az utasitasok, keresse meg a 
setup.exe fajlt a Windows Explorer segitsegevel, es kattintson ra duplan az 
elinditasahoz. 

3. Az alabbi telepitesi modok kozul valaszthat: Full (Teljes) vagy Express (Gyors). 

Megjegyzes Ha ki akarja hasznalni a fenykepezogep HP Instant Share 
\~&\ tulajdonsagat, akkor a szoftver teljes verziojat kell telepitenie. A Windows 
98 es a Windows Me operacios rendszerek csak az Express telepitest 
tamogatjak. 

4. Ha a program erre utasitast ad, csatlakoztassa a nyomtatot a szamitogephez a 
tartozekkent kapott USB-kabel segitsegevel. A kapcsolat megteremtese az 
eszkozok kozott es a fajlok atmasolasa a szamitogepre nehany percig is eltarthat 
(regebbi rendszerek eseten meg tovabb is). 

5. A Gratulalunk oldal megjelenese utan kattintson a Print a demo page (Demo 
oldal nyomtatasa) lehetosegre. 

A nyomtatoszoftver telepitese (Mac OS): 

1 . Csatlakoztassa az USB-kabelt a nyomtatohoz es a szamitogephez. 

2. Helyezze be a HP Photosmart szoftver CD-t a szamitogepbe. 

3. Kattintson duplan a HP Photosmart CD ikonra az asztalon. 

4. Kattintson duplan a HP Photosmart telepito ikonra. Kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

5. Amint megjelenik a HP Setup Assistant, kattintson a Next (Tovabb) gombra. 

6. Ha a program nem talalja meg automatikusan a nyomtatot, kattintson a Rescan 
USB (USB ujrakeresese) pontra. 

7. Ha az eszkoz neve megjelenik az eszkozlistaban, kattintson a Next (Tovabb) 
gombra. 

8. Kattintson a Finish (Befejezes) gombra. 

9. A Gratulalunk oldal megjelenese utan kattintson a Done (Kesz) gombra. A 
bongeszoben megnyilik a HP regisztracios oldala. 

Az elso fenykep elkeszitese 

Fenykepek keszitese a HP Photosmart Hordozhato fotostudio fenykepezogepevel 
csak egy celzas es kattintas. Gyozodjon meg arrol, hogy a fenykepezogep elemei 
teljesen fel vannak toltve az elso fenykepezes elott. 
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1 . fejezet 




Fenykep keszitese: 

1. Bekapcsolt fenykepezo mellett hozza be a keresobe a lefenykepezendo targyat. 

2. A fenykepezogepet ket kezzel stabilan tartva, nyomja le felig az Exponalo 
gombot a keszulek tetejen. A fenykepezo megmeri, es zarolja a fokuszt es a 
megvilagitast. A fokusz zarolasa kozben a fokuszjelek zoldre valtanak a kijelzon. 

3. A kep elkeszitesehez nyomja le teljesen az Exponalo gombot. A fenykepezogep 
sipol, ha elkeszult a fenykep, es az elkeszitett kep nehany masodpercre 
megjelenik a kijelzon. 

4. Ismetelje meg az 1-3. lepeseket, ha tovabbi fenykepeket szeretne kesziteni. 

5. Nyomja meg a Visszajatszas gombot a gepen a kepek ujboli megtekintesehez. A 
legutobb keszult vagy a legutobb visszanezett kep jelenik meg a kijelzon. A 
kepek kozott a -4 vagy |p- gombokkal mozoghat. 

\ ' ' Tipp Ha befejezte a kepek visszanezeset, az akkumulator fogyasztasanak 
csokkenese erdekeben nyomja meg ismetelten a Visszajatszas gombot a 
kijelzo kikapcsolasahoz. 

Tovabbi tudnivalokrol a Fenykepezogep felhasznaldi kezikonyve tajekoztatja, amely 
elerheto elektronikus formaban a HP Photosmart Felhasznaloi kezikonyv CD-n. 



Nyomja meg a Nyomtatas gombot 

Akar otthon van, akar utazik, a HP Photosmart Hordozhato fotostudio segitsegevel 
egyetlen gombnyomassal nyomtathat. 




- .. 
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Kep nyomtatasa: 

1 . Helyezzen nehany fotopapirt az adagolotalcaba ugy, hogy a papir fenyes oldala a 
nyomtato eleje fele mutasson. Amennyiben fullel ellatott papirt hasznal, akkor azt 
ugy helyezze be, hogy a fulek az adagolas soran utoljara keruljenek a nyomtatoba. 

2. A papirszelesseg-szabalyzot allitsa be ugy, hogy a papir szeleihez kozel legyen, 
de ne hajlitsa meg azt. 

3. Kapcsolja ki a fenykepezogepet, es helyezze a nyomtato dokkoloegysegere. A 
HP Photosmart Hordozhato fotostudio mindket eleme, a fenykepezogep es a 
nyomtato is, automatikusan bekapcsolodik, ha a fenykepezogepet a 
dokkoloegysegbe helyezi. Ha ez nem tortenne meg, nyomja meg a Be gombot a 
nyomtaton. 

4. Hasznalja a ^ p- nyilakat a nyomtatni kivant kep kivalasztasahoz, majd nyomja 
meg a Nyomtatas gombot az elso kep kinyomtatasahoz. Nyomja meg a 
Nyomtatas gombot ismetelten, ha tovabbi masolatokat szeretne nyomtatni. 

Tovabbi tudnivalokkal a nyomtatasrol, a mas eszkozokkel valo nyomtatasrol, a kepek 
megosztasarol masokkal a HP Instant Share segitsegevel a Nyomtato felhasznaloi 
kezikonyve szolgal, amely elerheto elektronikus formaban a HP Photosmart 
Felhasznaloi kezikonyv CD-n. 

Hova fordulhat tovabbi tudnivalokert 

Az uj HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudioja ezen a Gyors bevezetes 
konyvon kivul a kovetkezo dokumentaciokat tartalmazza: 

• HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio Nyomtato felhasznaloi 
kezikonyv: Bemutatja a nyomtato alapveto funkcioit, ismerteti szamitogep nelkuli 
hasznalatat, es hardverrel kapcsolatos hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. Ez 
a kezikonyv elerheto elektronikus formatumban a HP Photosmart Felhasznaloi 
kezikonyv CD-n. 

• HP Photosmart kepernyon megjeleno sugo: Bemutatja, hogyan kell a 
nyomtatot szamitogep segitsegevel hasznalni, valamint a szoftverrel kapcsolatos 
hibaelharitasi informaciokat tartalmaz. A szoftver telepiteset a HP Photosmart 
szoftver CD-rol kell elvegeznie. 

Miutan telepitette a HP Photosmart szoftvert a szamitogepre, megtekintheti a 
kepernyon megjeleno sugot a szamitogepen: 

- Windows PC: A Start menuben valassza a Programok (Windows XP 
eseten a Minden program) > HP > HP Photosmart 420 series > 
Photosmart sugo pontot. 

- Macintosh eseten: A Finderben valassza a Help (Sugo) > Mac Help (Mac 
sugo) elemet, majd a Library (Konyvtar) > HP Photosmart Printer Help 
for Macintosh (Nyomtato sugo Macintosh-hoz) pontot. 

• HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio Fenykepezogep 
felhasznaloi kezikonyv: Ismerteti, hogyan kell fenykepeket kesziteni a 

HP Photosmart Hordozhato fotostudio fenykepezogepevel, es ezen kivul egyeb 
funkciokkal kapcsolatos, valamint hibaelharitasi es karbantartasi informaciokat is 
tartalmaz. Ez a kezikonyv elerheto elektronikus formatumban a HP Photosmart 
Felhasznaloi kezikonyv CD-n. 
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1 . fejezet 

HP PhotoSmart Hordozhato fotostudio reszei 

Ez a resz a HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio kulonbozo alkatreszeit 
ismerteti. 




Elolnezet (zarva) 



1 


Vezerlopanel: A nyomtato alapmuveletei innen iranyithatoak. 


2 


Fenykepezogep dokkoloegysegenek fedele: Nyissa fel a fedelet, ha a fenykepezogepet 
dokkoltatni akarja a nyomtatora. 


3 


Kiadotalca: Ezt nyissa ki, ha nyomtatni kivan, vagy a nyomtato elejen talalhato 
fenykepezogep portra szeretne csatlakoztatni egy PictBridge-kompatibilis digitalis 
fenykepezogepet, vagy az opcionalis HP Bluetooth vezetek nelkuli nyomtatoadaptert. 
Akkor is nyitva kell lennie, ha a taviranyitot szeretne hasznalni a nyomtatoval. 
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Elolnezet (nyitva) 



1 


Adagolotalca: Itt toltheti be a papirt. 


2 


Adagolotalca hosszabbitoja: Huzza ki a papir alatamasztasahoz. 


3 


Papirszelesseg-szabalyzo: A papir helyes elhelyezkedesenek erdekeben tolja az aktualis 
papir szelehez. 


4 


Nyomtatopatron-ajto: Nyissa ki a nyomtatopatronok behelyezesehez vagy eltavolitasahoz. 


5 


Kiadotalca (nyitva): A nyomtato itt tarolja a nyomtatvanyokat. 


6 


Fenykepezogep port: Csatlakoztasson egy PictBridge-kompatibilis digitalis 
fenykepezogepet vagy az opcionalis HP Bluetooth vezetek nelkuli nyomtatoadaptert erre a 
portra. 


7 


Fogantyu: Huzza ki a nyomtato hordozasahoz. 
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1 . fejezet 




A nyomtato hatulja 



1 


USB-port: Itt csatlakoztassa a nyomtatot egy szamitogephez a tartozekkent kapott USB- 
kabellel. 


2 


Video port: Ide csatlakoztassa a videokabelt, ha a nyomtatot egy TV-keszulekkel kivanja 
osszekotni, hogy azon nezhesse a kepeket. 


3 


Tapkabel-csatlakozo: Ide csatlakoztassa a tapkabelt. 




Jelzofenyek 



1 


Nyomtato elemenek jelzofenye: Zolden vilagit, ha az opcionalis elem teljesen feltoltott 
allapotban a helyen van; ha az elem meg toltodik akkor a jelzofeny villog. 


2 


Be jelzofeny: Zolden vilagit, ha a nyomtato be van kapcsolva, villog, ha a nyomtato be- 
vagy kikapcsolasa eppen folyamatban van. 


3 


Allapotjelzo feny: Pirosan villog hiba eseten, vagy ha felhasznaloi beavatkozasara van 
szukseg. A fenykepezogep kijelzojen megjeleno hibaiizenet tajekoztat a hiba mibenleterol. 


4 


Nyomtato jelzofeny: Zolden vilagit, ha a nyomtato nyomtatasra kesz, villogo zold, ha 
eppen folyamatban van a nyomtatas. 


5 


Video allapotjelzo feny: Zolden vilagit, ha kepeket nezeget egy csatlakoztatott TV- 
keszuleken. 
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Vezerlopanel 



1 


Be: Nyomja meg a nyomtato be- es kikapcsolasahoz. 


2 


Mentes: Nyomja meg ezt a gombot, ha a dokkoloegysegbe helyezett fenykepezogeprol 
kivan kepeket athelyezni a csatlakoztatott szamitogepre. 


3 


Zoom: Nyomja meg a Zoom + gombot a nagyitas modba valo atmenethez. A gomb 
minden tovabbi megnyomasa noveli a nagyitas szintjet. Ha a Zoom + gombot a 
miniaturok nezegetese kozben nyomja meg, a gep teljes nagysagura nagyitja az aktualis 
kepet. Ha a Zoom - gombot nyomja meg egy kinagyitott kepen, a nagyitas szintje eggyel 
lecsokken. Ha egy teljes meretu kepen allva nyomja meg a Zoom - gombot, egyszerre 
tobb kep jelenitodik meg miniaturkent. 


4 


Navigacios gombok: Hasznalja a nyilakat a kepek kozotti mozgashoz vagy a meniipontok 
kozotti navigalashoz. Az OK gomb megnyomasaval nyithat/zarhat egy meniipontot vagy 
valaszthat ki egy lehetoseget. 


5 


Nyomtatas: Nyomja meg ezt a gombot az aktualis fenykep kinyomtatasahoz. Ha 
ismetelten megnyomja a gombot, ugyanaz a kep ujra kinyomtatodik. 


6 


Megse: Nyomja meg ezt a gombot a nyomtatas megszakitasahoz. 


7 


Video: Ezzel a gombbal valtogathatja a kep megjelenitodeset a csatlakoztatott TV- 
keszulek es a fenykepezogep kijelzoje kozott. A nyomtatonak csatlakoztatva kell lennie a 
televiziohoz a tartozekkent kapott videokabel segitsegevel. 
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Kepek szamat osszegzo kepernyo 



HP Instant Share allapot: A HP Instant Share segitsegevel megjeleniti a megosztasra 
kijelolt kepek szamat (ha vannak ilyenek). Tovabbi utasitasokat a Fenykepezogep 
felhasznaloi kezikdnyve tartalmaz. 



2 



DPOF nyomtatasi allapot: Megjeleniti a fenykepezogepen DPOF nyomtatasra kijelolt 
kepek szamat. 



3 



Elem jelzo: Megjeleniti a fenykepezogep elemeinek toltottsegi szintjeit (felul), es az 
opcionalis HP PhotoSmart belso elemet (alul), ha az van a fenykepezogepben. 
Uzenetteriilet: Megjeleniti a nyomtato uzeneteket. 



Navigacios nyilak: Ezek a nyilak mutatjak, hogy tobb kep van, mint amennyi eppen meg 
van jelenitve. Ezek kozott a ^ vagy a Jp> nyilak segitsegevel mozoghat a nyomtato 
vezerlopaneljen. 



Tintaszintjelzo: A nyomtatopatron tintaszintjenek allapotat mutatja. 

















U Df2i 



4> 



Kepek nyomtatasa kepernyo 



1 



Nyomtatas jelolonegyzet: Megjelenit egy kis pipat es az eppen nyomtatott kep 
peldanyszamat. 



Indexszam: Megjeleniti az aktualis kep indexszamat es a fenykepezogepben levo osszes 
kep szamat. 
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Belso elem tartoja 



1 


Az elemtarto fedele: Az opcionalis HP PhotoSmart belso elem behelyezesehez nyissa ki 
ezt a fedelet a nyomtato hatoldalan. 


2 


HP PhotoSmart belso elem: Egy teljesen feltoltott elemmel korulbelul 75 kepet lehet 
kinyomtatni. Az elemet kulon kell megvasarolni. 


3 


Belso elem tartoja: Ide helyezze be az opcionalis HP PhotoSmart belso elemet. 


4 


Elemtarto gombja: Tolja el a tarto fedelenek levetelehez. 
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1 . fejezet 




A fenykepezogep eleje 



1 


Mikrofon: A fenykepekhez kapcsolt hangfelvetelek es videoklipek hangjanak rogzitesere 
szolgal 


2 


Idozito/Video jelzofeny: Villog az dnkioldos fenykep vagy video keszitese eseten a gomb 
megnyomasa es az exponalas kozotti idoben, ha a fenykepezogep idokapcsolos modban 
van. Video felvetele kozben folyamatosan vilagit. 


3 


Vaku: Extra megvilagitast nyujt a fenykep minosegenek javitasahoz. 


4 


Halozati adapter csatlakozo: Az opcionalis HP AC adapter es a fenykepezogep 
osszekapcsolasara szolgal. 


5 


USB-csatlakozo: A fenykepezogepet es a szamitogepet, vagy barmely PictBridge- 
kompatibilis nyomtatot koti ossze a tartozekkent kapott USB-kabel segitsegevel. 


6 


Fenykepezogep dokkoloegyseg csatlakozo: A fenykepezogep es a dokkoloegyseg 
kozotti kapcsolatot teremti meg. 


7 


Allvanyfoglalat: A fenykepezogep es az allvany kozotti kapcsolatot teremti meg. 
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A fenykepezogep hatoldala 



1 


Kereso: Megmutatja a fenykep vagy videoklip kereteit. 


2 


Kereso jelzofenyei: A felso jelzofeny pirosan vilagit videofelvetel kozben. Az AF 
jelzofeny zolden vilagit, ha az exponalo gombot felig lenyomta, es a fenykepezogep 
keszen all a kep elkeszitesere, vagy ha az exponalo gombot teljesen lenyomta, es a kep 
elkeszitese sikerult. Az AF jelzofeny zolden villog, ha az exponalo gombot felig vagy 
teljesen lenyomta, de a fenykepezogep meg nem keszult fel a kep keszitesere. Ennek 

nkn Iphpt 37 hnnv p fnkiiQ7 mpn npm pJlitnHntt hp tplipQpn wanv a v/pkii tnltpQP mpn npm 
L>t\a ici ici cxiL. I iljlj y a 1 u r\uoz. 1 1 icy iiciii all 1 luuuii uc idj ccci 1 , v cjy y Q v a r\u lui lcoc 1 1 icu 1 igi 1 1 

fejezodott be, vagy a fenykepezogep meg mindig egy kep feldolgozasat vegzi. Mindket 
jelzofeny egyideju villogasa olyan hibat jelent, amely megakadalyozza, hogy a 
fenykepezogep elkeszitsen egy kepet. 


3 


Elokep: A fenykepezogep kijelzojen ki- es bekapcsolja az Elokep modot. 


4 


Vlao£dJdLs£ao. r\ 1 trl ly r\C|Jt;Z_ULjc2|J l\JJdZ.UjGl 1 l\l tib Utl\d|JUbUIJd dZ. VlooZ.dJclLoZ.clo 1 1 IUUUL, 


5 


Aramellatas jelzofeny: Folyamatosan vilagit mikor a fenykepezogep be van kapcsolva, 

p\/m*c I'ltorYihon i/illp/"i hp p fpn\/L - pnp"7Pppr* p~7 plpmpk Ipmprfilpop miptt pr*r*pn Hkpr^fcpl 
yyulo ULclllUcll Vllluy, lid a \c\ lyKcpc^uycp aZ. clclllcl\ Ici 1 Ici Ulcbfc! IIMdLl cfjpfcMI r\lr\dpOoUI, 

es lassu iitemben villog, ha az elemek toltese folyamatban van az opcionalis HP AC 
adapter segitsegevel. 


6 


ON/OFF kapcsolo: A fenykepezogep be- es kikapcsolasat vegzi. 


7 


Nagyitasszabalyozo: A nagyitas szintjet valtoztatja a szeles latomezo es a tavoli felvetel 

ftUzIULL. V lbbZ.dJdLbZ.db IllUUUdll lb t?Z,t;r\l\t;l d y Ul 1 IUUr\l\dl VdlLUZ.Ld LI IdLJd a lldyylldb bzLlllLJcL. 


8 
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9 


Memoria jelzofeny: Gyors iitemben villog, mikozben a fenykepezogep kepeket/adatokat 
ir a belso memoriaba vagy a memoriakartyara. 


10 


Navigacios gombok: Hasznalja a nyilakat a kepek kozotti mozgashoz, vagy a 
meniipontok kozotti navigalashoz. Az OK gomb megnyomasaval nyithat/zarhat egy 
meniipontot vagy valaszthat ki egy lehetoseget. 


11 


Kijelzo: Megjeleniti a kepeket es videoklipeket Elokep modban, valamint az elkeszitett 
kepeket es videoklipeket Visszajatszas modban. 


12 


HP Instant Share/Nyomtatas: A fenykepezogep kijelzojen ki- es bekapcsolja a 
HP Instant Share menut. 


13 


Idozito/Sorozatkep: Ezzel valthat a Normal (Normal), Self-Timer (Onkioldo), Self- 
Timer - 2 Shots (Onkioldo - 2 kep), es a Burst (Sorozatkep) beallitasok kozott a 
fenykepezogep modelljetol fuggoen (a Burst (Sorozatkep) beallitas nem minden 
modellen elerheto). 


14 


MODE (MOD): Ezzel valtogathat a kulonbozo kepkeszitesi modok kozott allokepek eseten. 


15 


Vaku: Ezzel valtogathat a kulonbozo vakubeallitasok kozott. 
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1 . fejezet 




A fenykepezogep teteje 



1 


Exponalo gomb: A fokuszalast, exponalast es a hangfelvetelek kesziteset vegzi. 


2 


Video: Elinditja es megallitja a videofelvetelt. 
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Taviranyito 



Video Ezzel a gombbal valtogathatja a kep megjelenitodeset a csatlakoztatott TV- 
keszulek es a fenykepezogep kijelzoje kdzott. 

Lejatszas/Sziinet : Ezzel a gombbal valtogathatja, hogy a kepeket egyesevel vagy 
diavetites modban kivanja megnezni. 



Navigacios gombok: Hasznalja a nyilakat a kepek kozotti mozgashoz, vagy a 
menupontok kozotti navigalashoz. Az OK gomb megnyomasaval nyithat/zarhat egy 
menupontot vagy valaszthat ki egy lehetoseget. 



Zoom + q: Nyomja meg a nagyitas modba valo atmenethez. A gomb minden tovabbi 
megnyomasa noveli a nagyitas szintjet. Ha a Zoom + gombot a miniaturok nezegetese 
kozben nyomja meg, a gep teljes nagysagura nagyitja az aktualis kepet. 



Zoom - B : Ha a Zoom - gombot nyomja meg egy kinagyitott kepen, a nagyitas szintje 
eggyel lecsokken. Ha a Zoom - gombot nyomja meg egy teljes nagysagu kepen, tobb kep 
jelenitodik meg mintakep-meretben. 



Elforgatas jg: Nyomja meg ezt a gombot az aktualis fenykep elforgatasahoz. Ez a 
lehetoseg nem alkalmazhato videoklipek eseten. 



Nyomtatas q>: Nyomja meg ezt a gombot az aktualis fenykep kinyomtatasahoz. Ha 
ismetelten megnyomja a gombot, ugyanaz a kep ujra kinyomtatodik. 



HP Instant Share Nyomja meg a Share menu megnyitasahoz a fenykepezogepen. 
Tovabbi utasitasokat a Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyve tartalmaz. 



Rendelkezesre alio tartozekok 

A HP Photosmart 420 series nyomtatohoz rendelkezesre all nehany tartozek, 
melyekkel bovitheti a keszulek azon lehetoseget, hogy barhol es barmikor kepes 
legyen nyomtatni. Ezek a tartozekok nem feltetlenul elerhetoek minden regioban. 

• HP Photosmart belso elem: A HP Photosmart belso elemnek koszonhetoen 
barhova magaval viheti a nyomtatot. 

• HP Photosmart Hordozotaska kompakt nyomtatok szamara: Egy konnyu, 
tartos hordtaska az utazas kozbeni problemamentes nyomtatashoz. 
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1 . fejezet 



• HP Bluetooth vezetek nelkuli nyomtatoadapter: A HP Bluetooth vezetek 
nelkuli nyomtatoadapter a HP Photosmart Hordozhato fotostudio elejen levo 
fenykepezogepporthoz csatlakoztatva lehetove teszi a Bluetooth vezetek nelkuli 
technologia alkalmazasat a nyomtatashoz. 

• HP Photosmart M-series gyorstolto keszlet: Egy nagyon konnyu, hordozhato 
tolto, egy fenykepezogeptok, es negy nagykapacitasu ujratoltheto NiMH elem. 

• HP Photosmart 3,3V AC halozati adapter a HP Photosmart M-series 
fenykepezogepekhez: Ez az egyetlen tamogatott halozati adapter az M-series 
fenykepezogepekhez. 

• HP Photosmart SD memoriakartyak: Extra tarolokapacitas valtozo meretekben. 

• HP Photosmart M-series fenykepezogep tok: A HP Photosmart M-series 
fenykepezogepek tokeletesen illeszkednek a tokba, igy az maximalis vedelmet 
kinal. A tokoknak tobb fajtaja elerheto. 

Tovabbi tudnivalokat a HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio nyomtato es 
a fenykepezogep felhasznaloi kezikonyve tartalmaz, amely elerheto elektronikus 
formatumban a HP Photosmart Felhasznaloi kezikonyv CD-n. 

Tudnivalok az elemekrdl 

A HP Photosmart 420 series Hordozhato fotostudio a fenykepezogep es a taviranyito 
szamara is tartalmaz elemeket. Az opcionalis HP Photosmart belso elem a nyomtato 
megvasarolhato kiegeszitoje. Mind a nyomtato elem jelzofenye a vezerlopanelen, 
mind a fenykepezogep kijelzoje a beepitett HP Photosmart belso elem allapotat jelzi a 
kovetkezokeppen: 

Ha a Hordozhato fotostudio csatlakoztatva van a halozati aramforrashoz 

• A nyomtato elem jelzofenye vilagit, ha az elem teljesen fel van toltve, illetve 
villog, ha feltoltes alatt van 

• A fenykepezogep kijelzoje egy elem ikont jelenit meg egy dugoval, ha az elem 
teljesen fel van toltve, illetve egy elem animaciot, ha az elem toltes alatt all 

Ha a Hordozhato fotostudio elemrol mukodik 

• A nyomtato elem jelzofenye nem vilagit. 

• A fenykepezogep kijelzoje semmit sem mutat, ha az elem teljesen fel van toltve. 

• A fenykepezogep kijelzoje az alacsony, nagyon alacsony es ures allapotra utalo 
ikonokat jelenit meg. Ezen kivul uzenetek is megjelennek a fenykepezogep 
kijelzojen. 

A fenykepezogep elemeirol a Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyve tajekoztatja, 
amely megtalalhato a HP Photosmart Felhasznaloi kezikonyv CD-n. 

A HP Photosmart Hordozhato fotostudio taviranyitoja elsodlegesen a kepeknek egy a 
nyomtatohoz csatolt televizion valo nezegetesere szolgal. A taviranyito egy 
tartozekkent kapott CR2025 elemet hasznal, amit Onnek kell behelyeznie az elso 
hasznalat elott. Tovabbi tudnivalokert lasd az Elemek behelyezese a taviranyitoba 
reszt. 
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Hordozhato fotostudio menui 



A Hordozhato fotostudio menui rengeteg funkciot tartalmaznak a kepek 
megjelenitesevel es nyomtatasaval, a sugo hasznalataval es egyebekkel 
kapcsolatban. A menuk a kepernyon az aktualis kepre vetitve jelennek meg. A 
Hordozhato fotostudio menui a fulekkel jelolt feluleten at erhetok el a fenykepezogep 
kijelzojenek tetejen. Ha a fenykepezogep nines a dokkoloegysegben, a menuk nem 
ugyanazokat a lehetosegeket tartalmazzak. Tovabbi utasitasokat a Fenykepezogep 
felhasznaloi kezikonyve tartalmaz. 



A Hordozhato fotostudio menu fulei 



1 


Print (Nyomtatas) menu 


2 
3 


Playback (Visszajatszas) menu 
Share menu 


4 
5 


Setup (Beallitasok) menu 
Help (Sugo) menu 



\'* Tipp A Hordozhato fotostudio menuje sok hasznos parancsot es lehetoseget 
~ \f~ tartalmaz, de a leggyakrabban hasznalt muveletek, mint peldaul a nyomtatas, 
' rendszerint egyetlen gombnyomassal elerhetok a nyomtato vezerlopaneljerol. 

A Hordozhato fotostudio menuinek hasznalata: 

1. Helyezze a fenykepezogepet a nyomtato tetejen talalhato dokkoloegysegbe. 

2. A nyomtato menujenek eleresehez nyomja meg a nyomtato vezerlopaneljen az 
OK gombot. Eloszor a Print (Nyomtatas) menu jelenik meg. 

Mozgas a menupontok kozott: 

• Hasznalja a -4 vagy a p- nyilakat a nyomtaton a menupontok kozotti mozgashoz 
(melyek mint fulek jelennek meg a fenykepezogep kijelzojenek felso reszen). A 
menupontokon beluli lehetosegek megjelenitesehez nyomja meg a ± vagy a T 
nyilat. A nem hasznalhato lehetosegek halvanyabban jelennek meg. 

• Nyomja meg az OK gombot lehetoseg kivalasztasahoz. 
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• Egy masik menupontra valo valtashoz nyomja le tobbszor a i nyilat, amig 
megjelenik az aktualis menupont, majd hasznalja a 4 va 9y a nyilakat a 
menupontok kozotti mozgashoz.. 

• A menubol valo kilepeshez valassza az EXIT (Kilepes) parancsot az aktualis 
menupontban, majd nyomja meg az OK gombot. Ugy is kilephet, hogy tobbszor 
lenyomja a ± nyilat, amig az aktualis menupont szintjere er, majd lenyomja az 
OK gombot. 

A menuk 

• Print (Nyomtatas) menu 

- Remove Red Eyes (Voros szem eltavolitas): E funkcio kivalasztasaval 
eltuntetheti fenykepeirol a voroszem-hatast. Ha ez a lehetoseg nem erheto 
el, akkor ez a muvelet nem alkalmazhato az aktualis kepre. 

- Print all (Minden kinyomtatasa): Ezzel megjelenitheti a Print all (Minden 
kinyomtatasa) lehetosegeket. Valassza a Full Size (Teljes meret) 
lehetoseget, majd nyomja meg az OK gombot a fenykepezogepben talalhato 
osszes kep kinyomtatasahoz. Minden kep kulon lapra es szegely nelkul kerul 
kinyomtatasra. Mas elrendezesek hasznalatahoz valaszthatja a 2 Photos 
per Page (2 fenykep oldalankent), 4 Photos per Page (4 fenykep 
oldalankent), vagy a Print Index (Index nyomtatasa) lehetosegek 
valamelyiket. Valassza a Help (Sugo) pontot, majd nyomja meg az OK 
gombot a temahoz kapcsolodo sugo megjelenitesehez. 

- Print New (Ujak nyomtatasa): Ezzel megjelenitheti a Print New (Ujak 
nyomtatasa) lehetosegeket. Valassza a Full Size (Teljes meret) 
lehetoseget, majd nyomja meg az OK gombot azon kepek kinyomtatasahoz, 
amelyek a fenykepezogepnek a dokkoloegyseghez valo utolso 
csatlakoztatasa ota keszultek. Mas elrendezesek hasznalatahoz valaszthatja 
a 2 Photos per Page (2 fenykep oldalankent), 4 Photos per Page (4 
fenykep oldalankent), vagy Print Index (Mintakep nyomtatas) 
lehetosegek valamelyiket. Valassza a Help (Sugo) pontot, majd nyomja meg 
az OK gombot a temahoz kapcsolodo sugo megjelenitesehez. 

Passport photo (Utlevelkep): Ezzel megjelenitheti a Passport photo 
(Utlevelkep) lehetosegeket. Valassza a 2 x 2 inches (2x2 huvelyk), 
35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm, vagy a 45 x 55 mm 
utlevelkepmeretek valamelyiket, majd nyomja meg az OK gombot. Valassza 
a Help (Sugo) pontot, majd nyomja meg az OK gombot a temahoz 
kapcsolodo sugo megjelenitesehez. Ez a lehetoseg csak a fenykepek 
nezegetese kozben elerheto. 

- Print test page (Tesztoldal nyomtatasa): A hibaelharitashoz hasznos, 
nyomtatoval kapcsolatos tudnivalokat tartalmazo tesztoldal kinyomtatasara 
szolgal. 

- Clean cartridge (Patron tisztitasa): A nyomtatopatron tisztitasara szolgal. 

- Align cartridge (Patron illesztese): A nyomtatopatron illesztesere szolgal. 

- EXIT (Kilepes): Az aktualis menubol valo kilepeshez valassza ezt, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

• Playback (Visszajatszas) menu: Tovabbi utasitasokat a Fenykepezogep 
felhasznaloi kezikonyve tartalmaz. 

- Delete (Tories): Nyomja meg a kulonbozo torlesi lehetosegek 
megjelenitesehez. Kitorolheti az aktualis kepet vagy a fenykepezogepen 
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tarolt osszes kepet egyszerre. Ezzel a lehetoseggel formazhatja is a belso 
memoriat vagy a memoriakartyat (ha van ilyen a fenykepezogepben). 

- Remove Red Eyes (Voros szem eltavolitas): E funkcio kivalasztasaval 
eltuntetheti fenykepeirol a voroszem-hatast. Ha ez a lehetoseg nem erheto 
el, akkor ez a muvelet nem alkalmazhato az aktualis kepre. 

Rotate (Elforgatas): E funkcio kivalasztasaval elforgathatja az aktualis 
fenykepet. Ez a lehetoseg csak a fenykepek nezegetese kozben erheto el, 
es nem alkalmazhato videoklipek eseten. 

- Record Audio (Hangfelvetel): Ez a lehetoseg nem erheto el, ha a 
fenykepezogep a dokkoloegysegben van. Tovabbi utasitasokat a 
Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyve tartalmaz. 

- EXIT (Kilepes): Az aktualis menubol valo kilepeshez valassza ezt, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

• Share menu: Valassza ezt a lehetoseget a fenykepezogepen talalhato 
HP Instant Share tulajdonsagok eleresehez. Tovabbi utasitasokat a 
Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyve tartalmaz. 

Print 1 copy (1 peldany nyomtatasa): Ez a lehetoseg nem erheto el, ha a 
fenykepezogep a dokkoloegysegben van. Tovabbi utasitasokat a 
Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyve tartalmaz. 

- Print 2 copies (2 peldany nyomtatasa): Ez a lehetoseg nem erheto el, ha a 
fenykepezogep a dokkoloegysegben van. Tovabbi utasitasokat a 
Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyve tartalmaz. 

- HP Instant Share Setup (Beallitas): Ezzel beallithatja a HP Instant Share 
lehetoseget a fenykepezogepen. Tovabbi utasitasokat a Fenykepezogep 
felhasznaloi kezikonyve tartalmaz. 

- EXIT (Kilepes): Az aktualis menubol valo kilepeshez valassza ezt, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

• Setup (Beallitasok) menu: Tovabbi utasitasokat a Fenykepezogep felhasznaloi 
kezikonyve tartalmaz. 

- Display Brightness (Kijelzo fenyereje): Valassza a Low (Alacsony), 
Medium (Kozepes), vagy High (Magas) lehetoseget a kepernyo 
elessegenek az aktualis lathatosagi viszonyokhoz valo alakitasahoz. Ha a 
Low (Alacsony) lehetoseget valasztja, novelheti a fenykepezogep elemenek 
elettartamat. 

Camera Sounds (Fenykepezogep hangok): Ezzel kapcsolhatja On 
(Bekapcsolva) vagy Off (Kikapcsolva) allasba a fenykepezogep 
hangeffektusait. Ezek a hangeffektusok akkor hallhatoak, mikor fenykepet 
keszit, bekapcsolja a fenykepezogepet vagy megnyom egy gombot. 

- Live View Setup (Elokep beallitasa): A Live View (Elokep) lehetoseg a 
fenykepezogepen Live View On (Elokep bekapcsolva) vagy Live View Off 
(Elokep kikapcsolva) allapotban lehet. Ez hatarozza meg, hogy a 
fenykepezogep elso bekapcsolasakor elokep jelenik -e meg a kijelzon. Az 
Live View (Elokep) nem mukodik, ha a fenykepezogep a dokkoloegysegben 
van. 

- Date/time (Datum/ido): Ezzel valtoztathatja a datumot es az idot a 
fenykepezogepen. 

- USB Configuration (USB-konfiguracio): Ezzel valtoztathatja, hogy a 
fenykepezogep Digital Camera (Digitalis fenykepezogep) vagy Disk Drive 
(Lemezmeghajto) formaban jelenjen meg a szamitogep szamara, mikor 
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kozvetlenul van csatlakoztatva egy szamitogephez egy USB-kabelen 
keresztul. Mikor a fenykepezogep a dokkoloegysegben van, mindig digitalis 
fenykepezogepkent jelenik meg a szamitogep szamara. (gy ekkor nem 
lehetseges adatok atvitele a szamitogeprol a fenykepezogepre. 

- TV Configuration (TV-konfiguracio): Ezzel valtoztathatja meg egy 
csatlakoztatott televiziora kuldott videojel formatumot. A ket lehetseges 
formatum az NTSC es a PAL. A fenykepezogep a nyelvi es teruleti 
beallitasainak megfeleloen fog NTSC vagy PAL formatumu jelet kuldeni. Az 
NTSC formatumot elsosorban Eszak-Amerikaban, Japanban, Koreaban, 
Tajvanon es Del-Amerika egyes orszagaiban hasznaljak. A PAL formatumot 
elsosorban Europaban, Uruguayban, Paraguayban, Argentinaban es Azsia 
egyes orszagaiban hasznaljak. Ha az On televizioja nem a regiojara 
altalanosan jellemzo videojel-formatumot hasznal, valtoztassa meg itt a 
beallitast. 

- Language (Nyelv) (zaszloikonkent megjelenitve): Ezzel valtoztathatja meg a 
nyelvbeallitast. 

- Move Images to Card (Kepek athelyezese kartyara): Ezzel helyezheti at a 
kepeket a fenykepezogep belso memoriajabol a beillesztett 
memoriakartyara. Ha a fenykepezogepben van memoriakartya, fenykep 
keszitesekor a gep erre menti a kepeket. A fenykepezogep belso 
memoriajaban tarolt fenykepek csak akkor lathatoak, ha nines a gepben 
beillesztheto memoriakartya. Ha a kepeket szamitogepre akarja athelyezni, 
eloszor a fenykepezogep belso memoriajabol a memoriakartyara kell 
athelyeznie azokat ennek a lehetosegnek a hasznalataval. Ez a menupont 
nem erheto el, ha nines kep tarolva a belso memoriaban, vagy nines 
memoriakartya a fenykepezogepben. 

- EXIT (Kilepes): Az aktualis menubol valo kilepeshez valassza ezt, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

Help (Sugo) menu: Tovabbi segitseget a fenykepezogep hasznalatahoz a 
Fenykepezogep felhasznaloi kezikonyve tartalmaz. 

- Top Ten Printing Tips (A tiz legfontosabb nyomtatasi tipp): Itt olvashat 
tiz remek nyomtatasi otletet. 

- Printer Accessories (Nyomtato tartozekai): Itt olvashat a nyomtato 
kiegeszito tartozekairol. 

- Printer Control Panel (Nyomtato vezerlopanel): Itt olvashat a nyomtato 
vezerlopaneljenek hasznalatarol. 

Print Cartridge (Nyomtatopatron): A nyomtatopatronok hasznalatarol 
tartalmaz tudnivalokat. 

- Loading paper (Papir betdltese): A papir betolteserol tartalmaz tudnivalokat. 
Clearing paper jams (Papirelakadas megsziintetese): A papirelakadasok 
megszunteteserol tartalmaz tudnivalokat. 

- PictBridge cameras (PictBridge-fenykepezogepek): A nyomtato es 
PictBridge rendszeru fenykepezogepek egyuttes hasznalatarol tartalmaz 
tudnivalokat. 

Connecting to a TV (Csatlakoztatas TV-hez): Itt olvashat a nyomtato 
csatlakoztatasarol a TV-hez. 

- Saving Images (Kepek mentese): Itt olvashat a kepek menteserol egy 
csatlakoztatott szamitogepre. 
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- Printer Battery (Nyomtato eleme): Itt olvashat a nyomtato opcionalis 
HP Photosmart belso elemenek hasznalatarol. 

- Traveling with the printer (Utazas a nyomtatoval): Az utazasok soran 
torteno nyomtatohasznalathoz ad tippeket. 

Getting assistance (Segitsegkeres): A nyomtatohoz kerheto 
segitsegnyujtas modjarol tartalmaz tudnivalokat. 

- EXIT (Kilepes): Az aktualis menubol valo kilepeshez valassza ezt, majd 
nyomja meg az OK gombot. 
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2 Specifikaciok 



Ez a resz ismerteti a HP Photosmart szoftver telepitesehez szukseges minimalis 
rendszerkovetelmenyeket, valamint a Hordozhato fotostudio nyomtato bizonyos 
muszaki adatait. A fenykepezogep muszaki adatairol a Fenykepezogep felhasznaloi 
kezikonyve tajekoztatja, amely megtalalhato a Felhasznaloi kezikonyv CD-n. 

Rendszerkovetelmenyek 



Osszetevo 


Windows PC, minimalis 


Macintosh, minimalis 


Operacios rendszer 


Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, 
XP Home es XP 
Professional 


Mac OS X 10.2.3-1 0.3.x 


Processzor 


Intel® Pentium® II (illetve 
annak megfelelo) vagy 
annal ujabb processzor 


G3-as vagy ennel ujabb 
processzor 


RAM 


64MB(128MBajanlott) 


128 MB 


Szabad lemezterulet 


500 MB 


150 MB 


Kepernyo 


800x600, 16 bit vagy tobb 


800x600, 16 bit vagy tobb 


CD-ROM meghajto 


4x 


4x 


Bongeszo 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 vagy kesobbi 
verzio 





Nyomtato muszaki adatai 



Kategoria 


Specifikaciok 


Csatlakoztatas 


Full speed (teljes sebessegii) USB 2.0 

PictBridge: Az elulso fenykepezogep port 
hasznalata 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Home es 
XP Professional 


Kepfajlformatumok 


JPEG Baseline 


Margok 


Fent 0,0 mm (0,0 huvelyk) ; Lent 0,0 mm 
(0,0 huvelyk) ; Bal/jobb 0,0 mm (0,0 huvelyk) 


Mediameretek 


Fotopapir, 10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) 
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(folytatas) 


Kategoria 


Specifikaciok 




Fotopapir letepheto fullel, 10 x 15 cm 1,25 cm 
letepheto fullel (4x6 huvelykes 0,5 huvelyk 
letepheto fullel) 

Kartotekkartonok, 10 x 15 cm (4 x 6 huvelyk) 

A6 kartya, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 huvelyk) 

L-meretu kartya, 90 x 127 mm (3,5 x 5 huvelyk) 

L-meretu kartyak fullel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm 
fullel (3,5 x 5 huvelyk 0,5 huvelyk fullel) 

Fotopapir, 10 x 30 cm (4 x 12 huvelyk) 

A kovetkezo mediameretek tamogatottak 
szamitogeprol torteno nyomtatas eseten. Hagaki, 
1 0 x 20 cm (4 x 8 huvelyk), 1 0 x 30 cm 
(4 x 12 huvelyk) 


Mediatipusok 


Papir (foto) 

Kartyak (kartotek, A6, L-meret) 


Kornyezeti specifikaciok 


Miikodes kozbeni maximalis ertek: 5-40°C, 5- 
90% relativ paratartalom 

Mukodes kozbeni ajanlott ertek: 15-35 C, 
20-80% relativ paratartalom 


Papirtalca 


Egy 10x15 cm-es (4x6 huvelykes) fotopapirtalca 


Papirtalca kapacitasa 


20 lap, maximalis vastagsag 292 urn (1 1 ,5 mil) 
laponkent 

10 db 10 x 30 cm-es (4x12 huvelyk) fotopapir 
panoramakepek nyomtatasara (csak 
szamitogeprol torteno nyomtatas eseten) 


Energiafogyasztas 


USA 

Nyomtatas: 12,3 W 
Tetlen: 6,29 W 
Kikapcsolva: 4,65 W 
Nemzetkozi 
Nyomtatas: 1 1 ,4 W 
Tetlen: 5,67 W 
Kikapcsolva: 4,08 W 


Modellszam a tapfeszultseg 
szerint 


HP Part # 0957-2121 (Eszak-Amerikaban), 100- 
240 VAC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 

HP Part # 0957-2120 (a vilag tobbi reszen), 100- 
240 V AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz) 
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(folytatas) 



Kategoria 


Specifikaciok 


Nyomtatopatron 


HP haromszinu (7 ml) 
HP haromszinu (14 ml) 
HP szurke foto 

Megjegyzes A keszulekhez hasznalhato 
nyomtatopatronok szamait ennek a kezikonyvnek 
a hatso boritojan talalja. 


Teljes sebessegu USB 2.0 
tamogatas 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home es XP Professional 

Mac OS X 10.2.3-1 0.3.x 

A HP azt javasolja, hogy az USB-kabel 3 meternel 
(10 labnal) rovidebb legyen 


viu60Taji-TorniaiurnoK 


IDPr; A\/l film 
Jrto MVI Tlim 

JPEG Quicktime film 
MPEG-1 
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3 HP Vevoszolgalat 



Megjegyzes A HP tamogatasi szolgaltatas az orszagtol/regiotol fuggoen 



Problema eseten kovesse az alabbi lepeseket: 

1 . Tekintse meg a nyomtato dokumentaciojat. 

2. Ha a dokumentacio segitsegevel nem sikerult megoldani a problemat, keresse fel 
a www.hp.com/support cimet, ahol tegye a kovetkezot: 

- On-line tamogatasi oldalak elerese 

- E-mail kuldese a HP-nek, hogy a kerdeseire valaszt kaphasson 

- On-line cseveges segitsegevel kapcsolatba lepes egy HP technikussal 

- Ellenorizheti, hogy vannak-e szoftverfrissitesek 

A tamogatasi lehetosegek a termektol, az orszagtol/tersegtol es a nyelvtol 
fuggoen valtozhatnak. 

3. Lepjen kapcsolatba a helyi forgalmazoval. Ha a nyomtato vagy a fenykepezogep 
hardverhibas, azt kerik majd, hogy vigye oda a keszuleket, ahol vasarolta. A 
javitas a korlatozott jotallas idotartama alatt ingyenes. Ajotallasi idoszakon tul a 
javitas nem ingyenes. 

4. Ha problemajat nem tudja megoldani sem a nyomtato kepernyon megjeleno 
sugojanak, sem a HP webhelyenek segitsegevel, hivja fel a Vevoszolgalatot az 
orszaganak/regiojanak megfelelo telefonszamon. 



Amig a HP Photosmart Hordozhato fotostudiora ervenyes a jotallas, ingyenes 
telefonos tamogatast kaphat. Tovabbi informaciokert tekintse at a dobozban talalhato 
jotallast, vagy ellenorizze az ingyenes tamogatas idotartamat a www.hp.com/support 
weboldalon. 

A telefonos tamogatas dijmentes idoszaka utan is kerheto a HP-tol segitseg bizonyos 
dij fizetese elleneben. A tamogatas lehetosegeirol tajekozodhat, ha felkeresi a HP 
forgalmazot, illetve ha felhivja az orszagahoz/tersegehez tartozo segelykero 
telefonszamot. 

Hivja a lakohelyenek megfelelo segelykero telefonszamot, ha telefonon keresztul 
szeretne segitseget kapni. A hivasokra a telefontarsasagok szokasok tarifaja ervenyes. 

Nyugat-Europa: Ausztriaban, Belgiumban, Daniaban, Spanyolorszagban, 
Franciaorszagban, Nemetorszagban, (rorszagban, Olaszorszagban, Hollandiaban, 
Norvegiaban, Portugaliaban, Finnorszagban, Svedorszagban, Svajcban es az 
Egyesult Kiralysagban az orszaghoz/regiohoz tartozo tamogatasi telefonszamokert a 
vevoknek a www.hp.com/support weboldalt kell megtekinteniuk. 

Egyeb orszagok/regiok: A tamogatasi telefonszamok listajat lasd a fedolap belso 




HP telefonos vevoszolgalat 



oldalan. 
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3. fejezet 



Telefonhivas 

Amikor a HP Vevoszolgalatat hivja, legyen a szamitogep es a nyomtato kozeleben. 
Keszuljon fel a kovetkezo informaciok megadasara: 

• Nyomtato modellszama (a nyomtato elejen talalhato). 

• Nyomtato sorozatszama (a nyomtato aljan talalhato). 

• Fenykepezogep modellszama (a fenykepezogep elejen talalhato) 

• Fenykepezogep modellszama (a fenykepezogep aljan talalhato) 

• A szamitogepen levo operacios rendszer. 

• A nyomtatoilleszto verzioszama: 

- Windows PC: A nyomtatoszoftver verzioszamanak megtekintesehez 
kattintson az eger jobb gombjaval a Windows talcan levo HP Digital Imaging 
Monitor ikonra, es valassza az About (Nevjegy) pontot. 

- Macintosh eseten: A nyomtatoilleszto verzioszamanak megtekintesehez 
hasznalja a Nyomtatas parbeszedpanelt. 

• Az uzenetek a fenykepezogep kijelzojen vagy a szamitogep monitoran jelennek 
meg. 

• Valaszok az alabbi kerdesekre: 

- Az a szituacio, ami miatt telefonal, elofordult-e mar elozoleg is? EI6 tudja 
idezni ujra ezt a helyzetet? 

- Telepitett-e uj szoftvert, helyezett-e szamitogepebe uj hardverelemet 
korulbelul abban az idoben, amikor ez a helyzet eloallt? 

Tovabbi jotallasi lehetosegek 

A nyomtatohoz tovabbi dij elleneben bovitett szolgaltatasi programok is elerhetok. A 
www.hp.com/support cimen valassza ki orszagat/terseget es nyelvet, majd nezze 
meg a szolgaltatasok es jotallas teruleten a bovitett szolgaltatasi programokra 
vonatkozo tajekoztatast. 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. 



• Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 
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